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TODISTUS

TYYPPIHYVAKSYNTAASETUKSEN
MUKAISUUDESTA

Eurofins Expert Services Oy:n todistus tyyppihyvaksyntaasetuksen mukaisuudesta on myonnetty
1.1.2018 kumoutuneen ovien tyyppihyvaksyntaasetuksen perusteella.

Hakija

Tuote

Paloluokitus

TUOTTEEN RAKENNETTA
KOSKEVAT EHDOT

Oven mitat ja rakenne
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Jansen AG, Oberriet, Sveitsi.

Janisol 2 El 30-jarjestelman terasprofiileista
tehdyt yksilehtinen ja kaksilehtinen lasitettu
liukupalo-ovi

Ovet valmistetaan seuraavien piirustusten mukaisesti:

Yksilehtinen liukupalo-ovi

Ovi voidaan valmistaa, joko sivupielen (-pielien) tai ylaosan tai
molempien kanssa seka ilman niita.

Kaksilehtinen liukupalo-ovi

Ovi voidaan valmistaa, joko sivupielen (-pielien) tai yldosan tai
molempien kanssa seka ilman niita.

Ovet valmistetaan ja asennetaan piirustusliitteen Fire-resistant sliding
doors (12/2021) detaljien mukaisesti.

Liukuovet kuuluvat paloluokkaan El: 30, kun luokitus tehdaan
luokitusstandardin SFS-EN 13501-2 mukaisesti.

Yksilehtinen liukupalo-ovi
Ovirakenteen kokonaismitat:

e ilman yldosaa ja sivupielid oven valoaukon leveys saa olla
700...1400 mm ja korkeus 1875...2500 mm.

e ylaosan kanssa oven valoaukon leveys saa olla 700...1400
mm ja koko ovirakenteen korkeus enintdan 4040 mm.

e sivupielen kanssa oven leveys saa olla enintdan 3070 mm ja
korkeus 2500 mm. Molemmilla puolin varustetun sivupielen
kanssa ovirakenteen leveys saa olla enintdan 4505 mm ja
korkeus enintdan 2500 mm. Ovilehden valoaukon leveys saa
olla enintdan 1400 mm ja korkeus 2500 mm.
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e yldosan ja sivupielen/-pielien kanssa oven leveys saa olla
enintddn 4505 mm ja korkeus enintaan 4040 mm.

Kaksilehtinen liukupalo-ovi
Ovirakenteen kokonaismitat:

e ilman yldosaa ja sivupielid oven valoaukon leveys saa olla
1400...2800 mm ja korkeus 1875...2500 mm.

e yldosan kanssa oven valoaukon leveys saa olla
1400...2800 mm ja koko ovirakenteen korkeus enintdan
4040 mm.

e sivupielien kanssa oven leveys saa olla enintaan 5900 mm ja
korkeus enintaan 2500 mm.

e ylaosan ja sivupielen/-pielien kanssa oven leveys saa olla
enintaan 5900 mm ja korkeus enintaan 4040 mm.

Yksilehtinen liukupalo-ovi paniikkisaranoilla

e ilman yldosaa ja sivupielid oven valoaukon leveys saa olla
625...1250 mm ja korkeus 1875...2500 mm.

e yldosan kanssa oven valoaukon leveys saa olla 625...1250
mm ja koko ovirakenteen korkeus enintdan 4040 mm.

e sivupielen kanssa oven leveys saa olla enintdan 3070 mm ja
korkeus 2500 mm. Molemmilla puolin varustetun sivupielen
kanssa ovirakenteen leveys saa olla enintddn 4505 mm ja
korkeus enintdan 2500 mm. Ovilehden valoaukon leveys saa
olla enintdan 1250 mm ja korkeus 2500 mm.

e ylaosan ja sivupielen/-pielien kanssa oven leveys saa olla
enintddn 5900 mm ja korkeus enintadn 4040 mm.

Kaksilehtinen liukupalo-ovi paniikkisaranoilla

e ilman yldosaa ja sivupielid oven valoaukon leveys saa olla
1200...2400 mm ja korkeus 1875...2500 mm.

e yldosan kanssa oven valoaukon leveys saa olla
1200...2400 mm ja koko ovirakenteen korkeus enintdan
4040 mm.

¢ sivupielien kanssa oven leveys saa olla enintaan 5900 mm ja
korkeus enintaan 2500 mm.

e ylaosan ja sivupielen/-pielien kanssa oven leveys saa olla
enintaan 4600 mm ja korkeus enintaan 4040 mm.

Liukuovet voidaan varustaa seuraavilla liukuovikoneistoilla:

Gilgen SLX, GEZE Powerdirve PL, Record STA 16, STA20, Dorma
ES-200, Tormax iMotion Model 2301, 2401, GUHeavy Master HM,
HM-F ja Abloy:n koneisto Besam SL 500.

Lukituksen ja oven sijoittumisen osalta noudatetaan voimassaolevan
Suomen rakentamismaarayskokoelman periaatteita.

Liukuoven ovilehdissa voidaan kayttaa piirustusliitteen sivuilla 47 ja 48
esitettyja saranoita. Saranoita on kaksi kappaletta ovilehdessa ja
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saranoiden asennus ja sijainnit on esitetty piirustusliitteen sivuilla
236...239.

Asennus Ovet voidaan asentaa betoni-, tiili- tai muun Kkiviaineisen seindn
aukkoon. Seinan paksuuden tulee olla vahintaan 200 mm ja tiheyden
vahintaan 550 kg/ms.

Liukuovirakenne voidaan asentaa myds Janisol C4-
seindrakenteeseen sekad asentaa ja kiinnittdd myos paloeristettyyn
terasrunkoon.

Liukuovirakenne ilman ylaosaa voidaan asentaa jatkuvaan Janisol 2
seinarakenteeseen.

Yksilehtisen liukuoven valoaukon leveys saa olla enintaan 1400 mm ja
korkeus enintéan 2500 mm.

Kaksilehtisen liukuoven valoaukon leveys saa olla enintaan 2800 mm
ja korkeus enintdan 2500 mm.

Liukuoven savusolien ja ovilehtien profiilien kayntivalit on esitetty
piirustusliitteessa.

Asennus liittyviin rakenteisiin on esitetty piirustusliitteen sivuilla
174...187.

Asennuspaikalla on oltava oven asennusohje, joka sisaltaa liukuoven
asennus- ja kiinnitysohjeen seka ohjeet lasituksesta ja heloituksesta.

Lasitus Ovissa ja pielissa kaytettavat lasit on listattu piirustusliitteen sivulla 4.

Suurimmat lasituksen ruutukoot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Suurin sivupituus Suurin ala [m?]
[mm]
Ovilehti ilman 2452 3,50
paniikkisaranoita
Ovilehti varustettu 2307 2,54
paniikkisaranoilla
Sivupieli 2429 3,44
Ylapieli 2500 2,80

Erikoislaseissa tulee olla valmistajan tuotemerkki, johon sisaltyvat
seuraavat tiedot:

- valmistaja

- tuotenimi/tyyppi

- paksuus

- valmistusajankohta

Lasit asennetaan ja Kiinnitetdan terasprofiilirunkoon piirustusten
mukaisesti. Lasin asennus on esitetty piirustusliitteen detaljeissa.
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Lasioven umpiosa Profiiliovilehden lasituksen voi korvata eristetylla umpiosalla, jonka
rakenne voi olla piirustusliitteen sivun 211 taulukon b mukainen.

Umpiosan pinta-ala saa ovilehdessa olla enintaan 2,10 m? tai 1,53 m?,
riippuen sen rakenteesta.

Umpiosan pinta-ala saa sivupielessa olla enintaan 0,79 m?, 1,96 m? tai
1,53 m?, riippuen umpiosan rakenteesta.

Muut ehdot Ovilehden ja karmin pinnoitteena voidaan kayttaa enintdan 1,5 mm
paksua laminaattia tai puuviilua. Pinnoite ei saa ylettya ovilehden
reunalle.

Oveen ei saa kiinnittdd palavaa materiaalia, kuten verhoja tai
salekaihtimia.

Oven kayttdohje on toimitettava myds rakennuksen kaytosta
vastaavalle taholle.

Merkitseminen Tama paatos ei oikeuta palo-ovien merkintaan.

Ovivalmistajan hakiessa tata paatosta noudattavaa
valmistajakohtaista hyvaksyntaa, sen myodntamisesta saadaan oikeus
Tyyppihyvaksyntatodistusmerkintaan.

LAADUNVALVONNAN Laadunvarmennussopimus solmitaan hakijakohtaisesti ovivalmistajien
VARMENNUS ja heidan hyvéaksyntéapaatdksessa mainitun laadunvarmennuksen
suorittajan valilla.

HUOMAUTUKSET Todistus tyyppihyvaksyntdasetuksen mukaisuudesta on julkinen.
Niistd  pidetdaan luetteloa, joka on saatavana Eurofins
Expert Services Oy:n internetsivuilta.

Hakijalla on ollut aiemmin tuotteelle tyyppihyvaksyntapaatos
VTT-RTH-00012-17.

VOIMASSAOLON EHDOT Jos tuote siirtyy CE-merkinnan soveltamisalaan, taman todistuksen
voimassaolo paattyy.

Todistus  tyyppihyvaksyntdasetuksen mukaisuudesta annetaan
maaraajaksi, enintaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Koska todistuksen
perusteena on kumottu tyyppihyvaksyntaasetus, on todistusta
kaytettdessa mahdollisten uusien rakennusmaaraysten olemassaolo
tarkistettava ja niiden vaatimustasoa on verrattava tdman todistuksen
perusteina kaytettyihin vaatimuksiin.

Eurofins Expert Services Oy  edellyttdd  vuosittaista  sisadisen
laadunvalvonnan varmistamista sen varmistamiseksi, ettd tuotteen
ominaisuudet vastaavat valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa todistuksen
haltija. Eurofins Expert Services Oy ei tata todistusta myontédessaan
sitoudu minkaanlaiseen korvausvastuuseen henkil6- tai muusta
vahingosta, mika todistuksen mukaista tuotetta kaytettdessa
valittdmasti tai epasuorasti aiheutuu.
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Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen kayttdminen
missddn muussa muodossa mainoksissa tai tdman todistuksen
osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:n
kirjallisella luvalla.

TODISTUKSEN Todistus peruutetaan, jos

PERUUTTAMINEN I S i -
uu — rakennustuote ei tayta tyyppihyvaksyntaasetuksen olennaisia

teknisia vaatimuksia.

— maahantuoja tai valmistaja tai tdman valtuuttama edustaja ei
korjaa  laadunvalvonnan  varmentamisessa  havaittuja
puutteita.

— Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltdnyt rakennustuotteen
kayttamisen tai maarannyt maahantuojan tai valmistajan tai
tdman valtuuttaman edustajan ryhtymaan toimenpiteisiin
tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

TODISTUKSEN PERUSTEET Ymparistoministerion 1.1.2018 kumoutunut asetus ovien tyyppi-
hyvaksynnasta 22.10.2007.

Seuraavat testausselosteet, lausunnot ja EN- standardit:

- 13043009-A-en, luokitusraportti 16.1.2017, IBS, Linz, Itavalta
- 17-001622-PR01, lausunto, ift Rosenheim

- 12-001749-PR02, lausunto, ift Rosenheim

- 12-000995-PR02, lausunto, ift Rosenheim

- 10-000615-PR01, testausseloste, ift Rosenheim

- 04062803, testausseloste, IBS, Linz, Itavalta

-  EN 1634-1:2014

Tiina Ala-Outinen Heli Valimaki
Manager, Building Structures Senior Expert

EtunimiSukunimi@eurofins.fi

Tama dokumentti on allekirjoitettu sahkoisesti.

TIEDOKSI Laadunvarmentaja
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