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Eurofins Expert Services Oy:n todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on myönnetty 
1.1.2018 kumoutuneen ovien tyyppihyväksyntäasetuksen perusteella. 

Hakija Jaatimet Oy, Somero 

Tuote Teräksinen yksilehtinen palo-ovi ja  
paripalo-ovi 

Ovet valmistetaan piirustusten 2565-Muut_1 1/6…6/6 (13.6.2018) ja 
2558-B/rev B 1/6…6/6 (2.5.2013) mukaisesti sekä palo-ovien 
asennusohjeen JP/13.6.2018 mukaisesti.  

Paloluokitus Ovet kuuluvat paloluokkaan EI2 120, kun luokitus tehdään 
luokitusstandardin SFS-EN 13501-2 mukaisesti. 

TUOTTEEN RAKENNETTA 
KOSKEVAT EHDOT 

 

Ovien mitat ja rakenne Yksilehtinen ovi 

Oven karmileveys saa olla enintään 1368 mm ja karmikorkeus 2633 
mm mutta kuitenkin niin, että ala ≤ 3,27 m2.  

Oven kokoa voidaan pienentää siten, että leveys on vähintään 595 mm 
ja korkeus vähintään 1717 mm.  

Ovi on kivivillalla ja kipsilevyillä eristetty. Karmirakenteet on eristetty 
kipsilevyillä ja kynnys on tehty eristämättömästä RST-putkiprofiilista.  

Suurin sallittu käyntiväli* oven pystysivuilla on 5,0 mm**, yläreunassa 
5,0 mm** ja alareunassa 5,0 mm. 

Pariovi 

Oven karmileveys saa olla enintään 2460 mm ja karmikorkeus 
3240 mm.  

Oven kokoa voidaan pienentää siten, että karmileveys on vähintään 
1230 mm ja karmikorkeus on vähintään 2430 mm.  

Parioven ovilehtien ollessa epäsymmetriset, voi passiivioven 
ovilehden leveys olla vähintään 587 mm leveä. 
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Ovilehtien rakenne on esitetty piirustuksen 2558-B sivuilla 3 ja 4. 

Kynnys on tehty eristämättömästä, 100 mm x 20 mm x 1,5 mm:n 
kokoisesta RST-putkiprofiilista. 

Suurin sallittu käyntiväli* oven pystysivuilla on 3,0 mm**, yläreunassa 
3,0 mm** ja alareunassa 3,0 mm. 

* = käyntiväli on ovilehden pintaa vasten kohtisuora käyntiväli 
(pääkäyntiväli). Suurin sallittu käyntiväli määritellään standardin EN 1634-
1:2014 kohdassa 13.3.3.2.5 esitetyllä tavalla. 

** =  käyntiväli on mitattu paisuvan tiivisteen päältä. 

Ovilehden ja karmin pinnoitteena voidaan käyttää enintään 1,5 mm 
paksua laminaattia tai puuviilua. Pinnoite ei saa ylettyä ovilehden 
reunalle. 

Karmissa käytetyn metallin paksuutta voidaan kasvattaa 25 %.  

Profiilit Ovilehtien runkoprofiileina on käytetty ThermoFin Z-profiilia ja karmina 
ThermoFin-putkiprofiilia.  

Ovilehti on jäykistetty teräksisillä horisontaaliprofiileilla. 

Heloitus Saranat  

Yksilehtinen ovi on varustettu neljällä ja pariovi viidellä hitsatulla 
pisarasaranalla, joiden pituus on 180 mm ja halkaisija Ø11/20 mm.  

Oven yläsaranan etäisyys karmin yläreunasta ja alasaranan etäisyys 
oven alareunasta saa olla enintään 250 mm. Kahden ylimmän saranan 
etäisyys toisistaan saa olla enintään 350 mm ja muiden saranoiden 
keskinäinen etäisyys saa olla enintään 720 mm. Ovilehden korkeuden 
kasvaessa tulee saranoiden lukumäärää lisätä.  

Ovi saranoidaan pääsääntöisesti poistumissuuntaan avautuvaksi. 
Oven kätisyys valitaan siten, kumpi kätisyysvaihtoehdoista takaa 
sujuvimman ulospääsyn rakennuksesta.  

Suljin 

Sulkimena voidaan käyttää Abloyn DC240 (+DC199) suljinta. 
Vaihtoehtoisesti soveltuvin osin voidaan käyttää seuraavia Abloyn 
sulkijoita DC240, DC241, DC334, DC335, DC247 ja FD440. Oven 
paino ja sulkeutumisvoima tulee ottaa huomioon valittaessa sulkijaa.  

Sulkijalaite saa olla säädettävissä ja irrotettavissa vain työkaluja 
käyttämällä. 

Lukot 

Yksilehtinen ovi varustetaan ASSA Abloyn EM113 (EL590)+CY 002 
lukolla, joka voi sijaita enintään 1000 mm:n korkeudella mitattuna 
ovilehden alareunasta. 

Parioven käyntiovi varustetaan Abloy 4190-käyttölukolla, joka voi 
sijaita enintään 1000 mm:n korkeudella mitattuna ovilehden 
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alareunasta. Lisäksi pariovessa voidaan käyttää varmuuslukkoa Abloy 
4181-lukkoa, joka voi sijaita enintään 2400 mm:n korkeudella.  

Passiivioven lukkona on JM 200 RST-pikasalpa, jonka vedin voi 
sijaita enintään 1600 mm:n korkeudella. 

Vaihtoehtoisesti ovet voidaan varustaa seuraavilla Abloy Oy:n lukoilla 
4190, 4194, 4197, 4290, 4291, LC100, LE180, LE184, LC190, LC194, 
LC197, LC102, LE180X, LE184X, LC190X, LC194X, LC102X, EL490.  

Sähkö- ja mikrokytkinlukkoja varten oviin voidaan asentaa Abloy 
EA281 ylivientisuoja ja piirustusten mukainen putkitus oven sisälle. 

Lukituksen ja oven sijoittumisen osalta noudatetaan voimassaolevan 
Suomen rakentamismääräyskokoelman periaatteita. 

Asennus Ovi voidaan asentaa betoni-, tiili- tai muun kiviaineisen seinän 
aukkoon, jonka leveys on enintään 30 mm ja korkeus 10 mm suurempi 
kuin vastaavat karmimitat. Seinän tiheyden tulee olla vähintään 550 
kg/m3 ja paksuuden vähintään 185 mm.  

Oven karmi kiinnitetään seinään molemmilta pystysivuiltaan neljällä 
Hiltin 6x120 mm betoniruuvilla sekä yläkarmista keskeltä yhdellä 
vastaavanlaisella betoniruuvilla tai vaihtoehtoisesti oven karmi 
kiinnitetään hitsaamalla harjateräksiin, joiden halkaisija on 8 mm ja 
pituus vähintään 115 mm. Harjateräkset on kiinnitetty seinään 
porattuihin reikiin. Asennus ja kiinnitys on esitetty piirustuksissa ja 
asennusohjeessa. 

Karmin ja aukon reunan välinen rako tiivistetään A1- luokan kivivillalla 
ja peitetään molemmin puolin 0,6 mm:n paksuisella teräsohutlevystä 
valmistetulla peitelistalla.  

Asennuspaikalla on oltava oven asennusohje, joka sisältää oven 
asennus- ja kiinnitysohjeen sekä ohjeet heloituksesta.  

Muut ehdot Oveen ei saa kiinnittää palavaa materiaalia, kuten verhoja tai 
sälekaihtimia. 

Jos piirustuksissa on ristiriitaisuuksia päätöksen tekstiosaan nähden, 
niin päätöksen tekstiosa on voimassa.  

Merkitseminen Ovilehteen ja karmiin saranapuolelle 1700 mm korkeudelle 
kiinnitettyihin kilpiin, joiden koko voi olla esim. 25 mm x 55 mm x 
0,5 mm, on tehtävä pysyvällä tavalla seuraavat merkinnät: 

 EUFI29-20003152-THTOD 
 EI2 120 
 valmistajan nimi 
 valmistusvuosi   

LAADUNVALVONNAN 
VARMENNUS 

 

Laadunvarmentaja Eurofins Expert Services Oy, Espoo.  
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Laadunvarmennussopimus 14.6.2020 allekirjoitettu sopimus tai sen jälkeen päivitetty 
laadunvarmennussopimus A-1033-20. 

HUOMAUTUKSET Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on julkinen. 
Niistä pidetään luetteloa, joka on saatavana Eurofins 
Expert Services Oy:n internetsivuilta. 

VOIMASSAOLON EHDOT Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tämän todistuksen 
voimassaolo päättyy. 

Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta annetaan 
määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Koska todistuksen 
perusteena on kumottu tyyppihyväksyntäasetus, on todistusta 
käytettäessä mahdollisten uusien rakennusmääräysten olemassaolo 
tarkistettava ja niiden vaatimustasoa on verrattava tämän todistuksen 
perusteina käytettyihin vaatimuksiin. 

Eurofins Expert Services Oy edellyttää vuosittaista sisäisen 
laadunvalvonnan varmistamista sen varmistamiseksi, että tuotteen 
ominaisuudet vastaavat valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia. 

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa todistuksen 
haltija. Eurofins Expert Services Oy ei tätä todistusta myöntäessään 
sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta 
vahingosta, mikä todistuksen mukaista tuotetta käytettäessä 
välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu. 

Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen käyttäminen 
missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän todistuksen 
osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:n 
kirjallisella luvalla. 

TODISTUKSEN 
PERUUTTAMINEN 

Todistus peruutetaan, jos 

 rakennustuote ei täytä tyyppihyväksyntäasetuksen olennaisia 
teknisiä vaatimuksia. 

 maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei 
korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja 
puutteita. 

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen 
käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai 
tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin 
tuotteen poistamiseksi markkinoilta. 

TODISTUKSEN PERUSTEET 

 

Ympäristöministeriön 1.1.2018 kumoutunut asetus ovien tyyppi-
hyväksynnästä 22.10.2007.  

Seuraavat testausselosteet, lausunnot ja EN- standardit: 

- 556-15TMU (16.12.2015), TÜV Eesti OÜ, testausseloste 
- PALO 2104/2013 (5.6.2013), Tampereen teknillinen yliopisto, 

testausseloste 
- PALO 2105/2013 (5.6.2013), Tampereen teknillinen yliopisto, 

testausseloste 
- VTT-S-8500-08, VTT, lausunto 
- VTT-S-2161-09, VTT, lausunto 
- VTT-S-9177-06, VTT, lausunto 
- VTT-S-10361-07, VTT, lausunto 
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- Standardi SFS-EN 1634-1 
- Standardi SFS-EN 15269-2 

  

Katja Vahtikari  
Manager,  
Construction Certification 

Heli Välimäki 
Senior Expert 
Etunimi.Sukunimi@cpt.eurofins
eu.com  

 Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti. 

LIITTEET  

TIEDOKSI Laadunvarmentaja 
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