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Eurofins Expert Services Oy:n todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on myönnetty 
1.1.2018 kumoutuneen ovien tyyppihyväksyntäasetuksen perusteella. 

Valmistaja Dovia Oy, Lahti 

Tuote Saranallinen, lasitettu paripalo-ovi tai 
yksilehtinen palo-ovi  

Ovet valmistetaan piirustusten; 

yksilehtinen ovi PO21 (8.7.2017), PO1 (8.6.52017), PO21,4 
(8.7.2017), TH7 (22.32.2017), TH9 (22.3.2017), PO1,1 (7.6.2017), 
PO1,2 (7.6.2017), PO1,3 (7.6.2017), PO1,4 (5.5.2017), D10 
(19.6.2017), P01 1/6…6/6 (2.4.2025)  

pariovi piirustusten PLV01 1/2…2/2 (29.10.2024) mukaisesti ja 
kiinnitetään Luokiteltujen ovien asennusohje Rev2 (20.8.2025) 
mukaisesti.  

Paloluokitus Sileät yksilehtiset ovet ja pariovet täyttävät paloluokkien EI1 30 ja 

EI2 30, vaatimukset standardin EN 13501-2 mukaisesti.   

Ääneneristävyys Yksilehtisen sileän oven ilmaääneneristävyys on Rw 42 dB  

TUOTTEEN RAKENNETTA 
KOSKEVAT EHDOT 

 

Ovien mitat ja rakenne Yksilehtinen ovi 

Ovirakenteiden mitat:  

Sileän, 60 mm paksun oven karmileveys saa olla enintään 1483 mm 
ja –korkeus enintään 2748 mm. Oven pinta-ala saa olla enintään 3,15 
m2. Oven karmisyvyyden tulee olla vähintään 92 mm.  

Oven pienentämiselle ei ole rajoitusta. On otettava kuitenkin 
huomioon, että kiinnityskohtien ja saranoiden asemointi pysyy 
samassa suhteessa kuin testatussa ovessa.  
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Suurin sallittu käyntiväli* yksilehtisellä ovella on saranoiden puoleisella 
pystysivulla 5,0 mm, lukkosivulla 4,7 mm, yläreunassa 3,3 mm ja 
alareunassa 6,5 mm. 

Pariovi 

Sileän, 60 mm paksun parioven karmileveys saa olla enintään 2748 
mm ja korkeus 2748 mm. Oven pinta-ala saa olla enintään 6,2 m2.  

Oven pienentämiselle ei ole rajoitusta. On otettava kuitenkin 
huomioon, että kiinnityskohtien ja saranoiden asemointi pysyy 
samassa suhteessa kuin testatussa ovessa.  

Suurin sallittu käyntiväli* pariovella on saranoiden puoleisella 
pystysivulla 8,0 mm, ovilehtien välissä 6,0 mm, yläreunassa 7,5 mm ja 
alareunassa 5,0 mm. 

* = käyntiväli on ovilehden pintaa vasten kohtisuora käyntiväli 
(pääkäyntiväli). Suurin sallittu käyntiväli määritellään standardin 
EN 1634-1:2014 kohdassa 13.3.3.2.5 esitetyllä tavalla. 

Ovilehden paksuutta ei voida pienentää, mutta sitä voidaan kasvattaa. 
Ovilevyn paksuutta ja/tai tiheyttä voidaan kasvattaa edellyttäen, että 
ovilevyn painon kasvu kokonaisuudessaan ei ole 25 % suurempi kuin 
testatun oven.  

Ovilehtien molemmat pinnat, lukuun ottamatta reunoja, voidaan 
pinnoittaa enintään 3,0 mm paksulla puuviilulla tai enintään 2,0 mm 
paksulla laminaatilla. 

Ovilehden pintaan, lukuun ottamatta reunoja, saa asentaa enintään 
3,0 mm paksuja, puuviilusta valmistettuja koristelistoja. 

Ovilehtien puupohjaisten levytuotteiden tiheyttä saa kasvattaa.  

Ovilehden runkopuun profiilin kokoa saa kasvattaa mutta ei pienentää. 

Oveen voidaan asentaa RST-reunasuojat, kuten karmisuoja, 
nokkasuoja, kanttisuoja sekä huullossuoja 

Kynnys 

Ovissa on piirustusten D8 ja PO1,3 mukainen kovapuukynnys. 
Ovilehtien alareunaan voidaan asentaa vaihtoehtoisesti mekaaninen 
laskeutuva tiivistekynnys Häfele 950.40.016 13x30mm tai Schall-Ex L-
15/30 tai vaihtoehtoisesti Schall-Ex L-13/30. Ovilehteen voidaan 
asentaa myös kaksi tiivistekynnystä vierekkäin.  

Muilta osin oven rakenne on piirustusten mukainen. 

Heloitus Saranat ja lukitustapit 

Normaaliovilehdessä on vähintään neljä teräksistä NTR 110x30T 
saranaa.  Saranoiden sijainti ja lukumäärä on esitetty piirustuksissa.  

Parioven ja yksilehtisen oven yläsaranan etäisyys ovilehden 
yläreunasta saa olla enintään 260 mm ja alasaranan etäisyys 
ovilehden alareunasta saa olla enintään 260 mm. Kahden ylimmän 
saranan etäisyys toisistaan tulee olla enintään 305 mm. Mikäli 
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luokitellun oven korkeus ylittää testatun oven korkeuden (2390 mm), 
käytetään viittä (5) saranaa, tai mikäli pinta-ala on suurempi kuin 
testatun oven (2,6 m²), käytetään viittä (5) saranaa. 

Ovi saranoidaan pääsääntöisesti poistumissuuntaan avautuvaksi. 
Oven kätisyys valitaan siten, kumpi kätisyysvaihtoehdoista takaa 
sujuvimman ulospääsyn rakennuksesta. 

Lukot 

Ovi varustetaan Abloy LC190 lukolla ja vastaraudalla Abloy 4691, 
Finlax R4691M tai Abloy LP731. Vaihtoehtoisesti oveen voidaan 
asentaa jokin lukoista LE180, LE184, LC190, LC194, LC197, LC102, 
LE180X, LE184X, LC190X, LC102X, LC290 ja LC291.  

Oveen voidaan asentaa vaihtoehtoisesti sähkömekaaninen lukko  
Vingcard Essence V2 Euro tai jokin Abloy:n lukkomalleista EL596, 
EL596FU, EL596FL, EL581, EL583, BL581 tai BL583. 

Ovi voidaan varustaa ylivientisuojalla Abloy EA281.  

Lukon sijainnin mitattuna oven alareunasta tulee olla 1179±300 mm 
korkeudella. 

Oveen voidaan asentaa myös turvalukko Abloy 4181 varustettuna 
vastaraudalla Abloy 4691 tai Finlax R4691M. Turvalukon sijainti 
mitattuna oven alareunasta tulee olla korkeintaan 1579 mm 
korkeudella.  

Lukon teljen tulee työntyä vastalevyn taakse vähintään 8 mm. Teljen 
ja muiden ovea kiinni pitävien rakenneosien tulee olla terästä tai 
metalliseosta, jonka sulamispiste on yli 850˚C. 

Suljin 

Ovi voidaan varustaa sulkimella Abloy DC335.  

Ovikello 

Ovikellona voidaan käyttää Abloyn DF64 soittokelloa.  

Kirjeluukku 

Ovilehdissä voidaan käyttää Abloyn Primo 31 postiluukkua tai 
vaihtoehtoisesti Rakennushelasto Oy:n postiluukkua 30/P207.  

Ovisilmä 

Ovisilmänä voidaan käyttää Mirillas Mod.50 UL Model 4014 ovisilmää.  

Painikkeet 

Ovissa voidaan käyttää palamattomia, metallista valmistettuja 
painikkeita. 

Parioven passiiviovilehti varustetaan pikasalvalla Abloy DF3000/3001.  
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Lukituksen ja oven sijoittumisen osalta noudatetaan voimassaolevan 
Suomen rakentamismääräysten periaatteita. 

Lasitus Parioven ovilehdet voidaan varustaa 17,3 mm vahvalla Pyrobel 16 
EI30/EW60 palolasilla, jonka koko voi olla enintään 941 mm x 1751 
mm tai Vitrea CF30 PROT P2A/44.2 palolasielementillä, jonka koko 
voi olla enintään 460 mm x 460 mm (leveys x korkeus). 

Yksilehtinen ovilehti voidaan varustaa Pyrobel 16 EI30 EW60 tai Vitrea 
CF30 PROT P2A/44.2 palolasielementillä, jonka koko voi olla enintään 
460 mm x 460 mm (leveys x korkeus). 

Asennus Ovi voidaan asentaa betoni-, tiili- tai muun kiviaineisen seinän 
aukkoon. Seinän paksuuden tulee olla vähintään 150 mm ja tiheyden 
vähintään 550 kg/m3. Ovi voidaan myös asentaa kevytrakenteiseen, 
puu- tai teräsrankaiseen kipsilevyillä verhotun seinän aukkoon, joka on 
paloluokaltaan vähintään EI 30.   

Karmin ja asennusaukon reunan välinen rako saa olla sivuilla ja 
ylhäällä enintään 20 mm.  

Ovet asennetaan ja kiinnitetään aukkoon piirustusten mukaisesti. 

Sivukarmeissa kiinnikkeiden välinen etäisyys saa olla enintään 
664 mm, kuitenkin niin, että ylin ja alin kiinnike ovat enintään 190 mm:n 
etäisyydellä karmin ylä- ja alareunasta. 

Karmin ja aukon reunan välinen rako tiivistetään A1- luokan kivivillalla 
tai Nullfire FF 197- tai Würth SealFire W350-palovaahdolla sekä 
peitetään puisilla peitelistoilla.  

Vaihtoehtoisesti voidaan asennusrako tiivistää yllämainittujen 
eristeiden lisäksi palo/ääneneristysakryylillä ja saumanauhalla 
(Tremco).  

Asennuspaikalla on oltava oven asennusohje (20.8.2025), joka 
sisältää vähintään oven asennus- ja kiinnitysohjeen sekä ohjeet 
heloituksesta. 

Muut ehdot Oveen ei saa kiinnittää palavaa materiaalia, kuten verhoja tai 
sälekaihtimia. 

Oven käyttöohje on toimitettava myös rakennuksen käytöstä 
vastaavalle taholle. 

Jos piirustuksissa on ristiriitaisuuksia päätöksen tekstiosaan nähden, 
niin päätöksen tekstiosa on voimassa. 

Merkitseminen Ovilehteen ja karmiin sulkeutumissivun puolelle 1700 mm korkeudelle 
kiinnitettyihin kilpiin, joiden koko voi olla esim. 25 mm x 55 mm x 
0,5 mm, on tehtävä pysyvällä tavalla seuraavat merkinnät: 

 EUFI29-22005260-THTOD 
 EI1 30 tai EI2 30  
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 Rw 42 dB 
 valmistajan nimi 
 valmistusvuosi   

LAADUNVALVONNAN 
VARMENNUS 

 

Laadunvarmentaja Eurofins Expert Services Oy, Espoo 

Laadunvarmennussopimus 15.12.2022 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennus-
sopimus A-1058-22.  

HUOMAUTUKSET Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on julkinen. 
Niistä pidetään luetteloa, joka on saatavana Eurofins  
Expert Services Oy:n ylläpitämästä www.sertifikaattihaku.fi -
palvelusta.    

7.7.2023 todistuksen päivityksessä tarkennettiin tukirakennetta.  

20.8.2025 päivityksessä lisättiin pariovi, lasitus ja laajennettiin oven 
kokoa ja lukitusta.  

Ääneneristävyys on testattu standardin SFS EN ISO 140-3 mukaan ja 
ilmaääneneristysluku on määritelty standardin SFS EN ISO 717-1 
mukaisesti. 

VOIMASSAOLON EHDOT Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tämän todistuksen 
voimassaolo päättyy. 

Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta annetaan 
määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Koska todistuksen 
perusteena on kumottu tyyppihyväksyntäasetus, on todistusta 
käytettäessä mahdollisten uusien rakennusmääräysten olemassaolo 
tarkistettava ja niiden vaatimustasoa on verrattava tämän todistuksen 
perusteina käytettyihin vaatimuksiin. 

Eurofins Expert Services Oy edellyttää vuosittaista sisäisen 
laadunvalvonnan varmistamista sen varmistamiseksi, että tuotteen 
ominaisuudet vastaavat valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia. 

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa todistuksen 
haltija. Eurofins Expert Services Oy ei tätä todistusta myöntäessään 
sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta 
vahingosta, mikä todistuksen mukaista tuotetta käytettäessä 
välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu. 

Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen käyttäminen 
missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän todistuksen 
osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:n 
kirjallisella luvalla. 
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TODISTUKSEN 
PERUUTTAMINEN 

Todistus peruutetaan, jos 

 rakennustuote ei täytä tyyppihyväksyntäasetuksen olennaisia 
teknisiä vaatimuksia. 

 maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei 
korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja 
puutteita. 

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen 
käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai 
tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin 
tuotteen poistamiseksi markkinoilta. 

TODISTUKSEN PERUSTEET 

 

Ympäristöministeriön 1.1.2018 kumoutunut asetus ovien tyyppi-
hyväksynnästä 22.10.2007.  

Seuraavat testausselosteet, lausunnot ja EN- standardit: 

- EUFI29-25000930-T1, (20.8.2025), Eurofins Expert Services Oy, 
testausseloste 

- EUFI29-24003765-T1 (30.10.2024), Eurofins Expert Services Oy, 
testausseloste 

- RTEK/2509/2017, (27.6.2017), Tampereen teknillinen yliopisto, 
testausseloste 

- RTEK/2510/2017, (27.6.2017), Tampereen teknillinen yliopisto, 
testausseloste 

- RTEK/2519/2017, (15.9.2017), Tampereen teknillinen yliopisto, 
testausseloste 

- RTEK/2521/2017, (4.10.2017), Tampereen teknillinen yliopisto, 
testausseloste 

- RTEK/2527/2017, (28.11.2017), Tampereen teknillinen yliopisto, 
Exap-raportti 

- RTEK/2528/2017, (28.11.2017), Tampereen teknillinen yliopisto, 
Luokitusraportti 

- VTT-S-0846-13, (17.12.2013), VTT Expert Services Oy, lausunto 
- VTT-S-00878-17, (21.2.2017), VTT Expert Services Oy, lausunto 
- standardi EN 1634-1 
- standardi EN 15269-3  

  

Katja Vahtikari  
Manager, Construction Certification 

Heli Välimäki 
Senior Expert 
Etunimi.Sukunimi@cpt.eurofi
nseu.com  

 Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti. 

LIITTEET  

TIEDOKSI Laadunvarmentaja 
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