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Eurofins Expert Services Oy:n todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on myönnetty 
1.1.2018 kumoutuneen ovien tyyppihyväksyntäasetuksen perusteella. 

Valmistaja Jaatimet Oy, Somero 

Tuote Saranallinen, lasitettu yksilehtinen 
teräsprofiilipalo-ovi, TPO ja 
teräsprofiiliparipalo-ovi, TPO  

Ovet voidaan valmistaa, joko sivupielen (-pielien) tai yläosan kanssa 
tai molempien kanssa sekä ilman niitä.  

Profiiliovet lasipielillä valmistetaan seuraavien piirustusten 
mukaisesti: 
T2 2 sivua (16.3.2017), T3 (16.3.2017), 2561 6 sivua (2.4.2015), 
2564 5 sivua (10.3.2017), 2564-1 (8.8.2016), 2569 7 sivua 
(6.6.2016), 2570 6 sivua (1.7.2016), 2471 7 sivua (8.8.2016), 2572 7 
sivua (25.9.2016), 2571-1 (27.3.2017), 2571-2 (27.3.2017), 2571-3 
(27.3.2017).  

Umpiosallinen ovi voidaan valmistaa myös piirustusten 2573, 7 sivua 
(28.9.2017), 2572, 7 sivua (12.9.2017) ja 2572-L1 mukaisesti. 

Ovet asennetaan asennusohjeen Teräs- ja palo-oven kiinnitys 
SH/10.2.2026 mukaisesti.  

Paloluokitus Ovet täyttävät paloluokan EI2 60 vaatimukset silloin, kun luokitus 
tehdään luokitusstandardin SFS-EN 13501-2 mukaisesti.  

TUOTTEEN RAKENNETTA 
KOSKEVAT EHDOT 

 

Ovien mitat ja rakenne Yksilehtinen profiililasipalo-ovi 

Ovirakenteiden mitat:  

 ilman yläosaa ja sivupieliä oven karmileveys saa olla 
592…1363 mm ja –korkeus 1716…2631 mm, mutta kuitenkin 
niin, että ala ≤ 3,25 m2.  

 yläosan kanssa karmileveys saa olla enintään 1363 mm ja –
korkeus enintään 3436 mm. Ovilehden karmileveys saa tällöin 
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olla enintään 1363 mm ja –korkeus 2631 mm mutta kuitenkin 
niin, että ala ≤ 3,25 m2.  

 sivupielen kanssa karmileveys saa olla enintään 3570 mm ja 
–korkeus 2631 mm. Ovilehden karmileveys saa olla tällöin 
enintään 1363 mm ja –korkeus 2631 mm, kuitenkin niin, että 
ala ≤ 3,25 m2.   

 yläosan ja sivupielen kanssa karmileveys saa olla enintään 
3570 mm ja –korkeus enintään 3436 mm. Ovilehden 
karmileveys saa tällöin olla enintään 1363 mm ja –korkeus 
2631 mm. Sivupielen leveys saa olla enintään 2148 mm sekä 
yläosan korkeus enintään 805 mm mutta kuitenkin niin, että 
yläpielen ala ≤ 2,5 m2 ja sivupielen ala ≤ 4,7 m2.  

Suurin sallittu käyntiväli* yksilehtisellä ovella on saranoiden puoleisella 
pystysivulla 10,0 mm, lukkosivulla 10,0 mm, yläreunassa 9,0 mm** ja 
alareunassa 12,0 mm. 

* = käyntiväli on ovilehden pintaa vasten kohtisuora käyntiväli 
(pääkäyntiväli). Suurin sallittu käyntiväli määritellään standardin 
EN 1634-1:2014 kohdassa 13.3.3.2.5 esitetyllä tavalla. 

** = käyntiväli on mitattu paisuvan tiivisteen päältä. 

Profiilirakenteinen lasiparipalo-ovi  

 ilman yläosaa ja sivupieliä oven karmileveys saa olla 
595…2863 mm ja –korkeus 1575…2978 mm mutta kuitenkin 
niin, että ala ≤ 7,74 m2. Parioven ovilehtien ollessa 
epäsymmetriset voi toisen ovilehden (passiiviovi) leveys olla ≥ 
165 mm.  

 yläosan kanssa karmileveys saa olla enintään 2863 mm ja –
korkeus 3436 mm. Parioven karmikoko voi olla enintään 2863 
mm x 2978 mm (leveys x korkeus) mutta kuitenkin niin, että 
parioven ovilehtien karmiala ≤ 7,74 m2. Yläosan korkeus voi 
olla enintään 840 mm.  

 sivupielen kanssa karmileveys saa olla enintään 3570 mm ja 
–korkeus 2631 mm. Parioven ovilehtien karmikoko voi olla 
enintään 2863 mm x 2631 mm (leveys x korkeus) mutta 
kuitenkin niin, että parioven ovilehtien karmin ala ≤ 7,74 m2.  

 yläosan ja sivupielen kanssa karmileveys saa olla enintään 
3570 mm ja –korkeus 3436 mm ja tällöin ovilehden karmikoko 
saa olla enintään 2863 mm x 2978 mm (leveys x korkeus) 
mutta kuitenkin niin, että oven karmin ala ≤ 7,74 m2. Yläosan 
korkeus saa olla enintään 840 mm ja sivupielen leveys 
enintään 2148 mm, mutta kuitenkin niin, että yläpielen ala ≤ 
2,5 m2 ja sivupielen ala ≤ 4,7 m2. 

Oven kokoa voidaan pienentää siten, että karmileveys on vähintään 
595 mm ja korkeus vähintään 1575 mm. 

Jos parioven ovilehdet ovat eri levyiset, niin kapeamman ovilehden 
leveys saa olla ≥165 mm. 

Lasitusta ovilehdessä voi pienentää siten, että lasin koko on vähintään 
250 mm x 250 mm.  
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Suurin sallittu käyntiväli* pariovella on pystysivuilla 12,0 mm**, 
yläreunassa 12,0**, alareunassa 10,0 mm ja ovilehtien välissä 
12,0 mm**. 

* = käyntiväli on ovilehden pintaa vasten kohtisuora käyntiväli 
(pääkäyntiväli). Suurin sallittu käyntiväli määritellään standardin 
EN 1634-1:2014 kohdassa 13.3.3.2.5 esitetyllä tavalla. 

** = käyntiväli on mitattu paisuvan tiivisteen päältä.  

Yksilehtinen ovi ja pariovi 

Ovirakenteen osat voidaan valmistaa oheisen taulukon mukaisesti 
joko rakenneteräksestä tai ruostumattomasta teräksestä oheisen 
taulukon mukaisesti.  

Taulukko: Materiaalien ainesvahvuudet profiiliovessa. 

 Teräsohutlevyn paksuus [mm] 

 Rakenneteräs 
Ruostumaton 
teräs 

Ovilehden profiilit 2,00 -- 

Karmiprofiilit 2,00…3,00 2,00 

Piirustuksessa 2564-1 on esitetty THERMOFIRE EI60-palokatko-
profiilit. 

Ovilehden profiilien ja karmin pinnoitteena voidaan käyttää enintään 
1,5 mm paksua laminaattia tai puuviilua. Pinnoite ei saa ylettyä 
ovilevyn reunalle. 

Oviin voi vaihtoehtoisesti asentaa Marvon Technoflame 2x30 mm 
paisuvan palotiivisteen.  

Kynnys 

Ovissa on ruostumattomasta RST-profiilista tehty, kynnys, jonka koko 
on 60 mm x 20 mm x 1,25 mm. 

Ovilehdet voidaan varustaa myös laskeutuvalla kynnyksellä, Stadi L-
24/20WS. 

Ovet voidaan valmistaa myös ilman kynnystä, tällöin ovilehden 
alareunan ja lattian välinen rako saa olla yksilehtisellä ovella enintään 
15,5 mm ja pariovella 9,5 mm. 

Muilta osin oven rakenne on piirustusten mukainen. 

Lasitus Ovissa voidaan käyttää 23 mm vahvaa Pyrostop EI 60- tai 25 mm 
vahvaa Contraflam- tai 2k 33.1/Pyrostop 30-10 23 mm EI60-9rst Ar 
palolasielementtiä.  

Lasielementin aukon leveys sivupielissä voi olla enintään 2088 mm ja 
korkeus enintään 2625 mm, kuitenkin niin, että ala ≤ 4,6 m2.  
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Lasielementin aukon leveys yläpielessä voi olla enintään 3450 mm ja 
korkeus 780 mm, mutta kuitenkin niin, että ala ≤ 2,2 m2.  

Erikoislaseissa tulee olla valmistajan tuotemerkki, johon sisältyvät 
seuraavat tiedot: 

- valmistaja 
- tuotenimi/tyyppi 
- paksuus 
- valmistusajankohta  

Lasit asennetaan ja kiinnitetään teräsprofiilirunkoon piirustusten 
mukaisesti. 

Profiililasipalo-oven lasirakennetta voi pienentää siten, että lasin koko 
on vähintään 250 mm x 250 mm.  

Umpiosa Lasipielet ja ovilehdet voidaan valmistaa umpinaisina ja suurin sallittu 
paneelin korkeus on tällöin sama kuin lasirakenteisena. Pintalevyinä 
on 1,25 mm paksu teräsohutlevy tai galvanoitu teräsohutlevy ja 
ovilehdet eristetään piirustuksen 2571, 2572 (4/7) ja 2573 (4/7) 
mukaisesti kipsikartonkilevyllä ja kivivillalla. 

Ovilehtien umpiosien pintapellin kiinnitys voidaan tehdä 
vaihtoehtoisesti piirustuksen 2572 5/7 ja ohjeen JP/20.12.2017 
mukaisesti. Parioven karmileveys saa tällöin olla enintään 2490 mm ja 
karmikorkeus enintään 2590 mm ja yksilehtisen oven ovilehden leveys 
enintään 1182 mm ja korkeus enintään 2502 mm.     

Heloitus Saranat ja lukitustapit 

Normaaliovessa on saranoita seuraavasti: Yksilehtisessä ovessa on 
neljä ja parioven molemmissa ovilehdissä viisi kuulalaakeroitua 
hitsattavaa pisarasaranaa, Charmag 140. Saranoiden sijainnit on 
esitetty piirustuksissa. Saranoiden lukumäärä muuttuu oven koon 
muuttuessa. 

Yksilehtisen oven yläsaranan etäisyys karmin yläreunasta ja 
alasaranan etäisyys karmin alareunasta saa olla enintään 250 mm. 
Kahden ylimmän saranan etäisyys toisistaan saa olla enintään 
250 mm ja muiden saranoiden keskinäinen etäisyys saa olla enintään 
770 mm. Toiseksi ylimmän ja alimman saranan välissä olevat saranat 
sijaitsevat symmetrisesti ovilehdessä. 

Parioven yläsaranan etäisyys karmin yläreunasta ja alasaranan 
etäisyys karmin alareunasta saa olla enintään 200 mm. Kahden 
ylimmän saranan etäisyys toisistaan saa olla enintään 250 mm ja 
muiden saranoiden keskinäinen etäisyys saa olla enintään 646 mm. 
Toiseksi ylimmän ja alimman saranan välissä olevat saranat sijaitsevat 
symmetrisesti ovilehdessä. 

Umpiparioven ja lasilla varustetun (lasitusaukon koko enintään 1082 
mm x 395 mm) parioven yläsaranan etäisyys karmin yläreunasta ja 
alasaranan etäisyys karmin alareunasta saa olla enintään 250 mm. 
Kahden ylimmän saranan etäisyys toisistaan saa olla enintään 
696 mm ja muiden saranoiden keskinäinen etäisyys saa olla enintään 
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696 mm. Ovilehdessä on neljä saranaa ja koko saa tällöin olla enintään 
2490 mm x 2590 mm (leveys x korkeus).  

Yksilehtisen umpioven ja lasilla varustetun (lasitusaukon koko 
enintään 1082 mm x 395 mm) oven yläsaranan etäisyys karmin 
yläreunasta ja alasaranan etäisyys karmin alareunasta saa olla 
enintään 250 mm. Kahden ylimmän saranan etäisyys toisistaan saa 
olla enintään 696 mm ja muiden saranoiden keskinäinen etäisyys saa 
olla enintään 696 mm. Ovilehdessä on neljä saranaa ja yksilehtisen 
ovilehden koko saa tällöin olla enintään 1182 mm x 2502 mm (leveys 
x korkeus).  

Taulukko: Saranoiden lukumäärä (lasiprofiiliovi). 

Karmin korkeus [mm] 
Saranoiden 
lukumäärä [kpl] 

≤ 2100 3 

> 2100 – 2400 4 

> 2400  – 2800 5 

> 2800 6 

Ovi saranoidaan pääsääntöisesti poistumissuuntaan avautuvaksi. 
Oven kätisyys valitaan siten, kumpi kätisyysvaihtoehdoista takaa 
sujuvimman ulospääsyn rakennuksesta. 

Lukot 

Yksilehtinen ovi ja parioven käyntiovi varustetaan Abloy EM113 / 
EL590, LC190 tai Abloy EL596FU-lukolla ja parioven passiiviovi Abloy 
DF3000-pitkäsalvalla. 

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää seuraavia Abloy Oy:n lukkoja: 4190, 
4194, 4197, 4290, 4291, LC100, LE180, LE184, LC194, LC197, 
LC102, LE180X, LE184X, LC190X, LC194X, LC102X, EL854, EL557, 
EL580, 8164, LE310, LE314, EL480, EL490, EL482, fd108, LC300, 
LC301, LC303, LE314X, LC300X, LC301FX ja LC305X soveltuvin 
osin.  

Ovilehteen voidaan asentaa myös varmuuslukkorunko Abloy 4181, 
4181X tai EL578.  

Sähkö- ja mikrokytkinlukkoja varten oviin voidaan asentaa 
Abloy EA 281 ylivientisuoja ja piirustusten mukainen putkitus oven 
sisälle. Asennus tehdään piirustusten mukaisesti.  

Ovilehti voidaan varustaa kortinlukijalla.  

Ovi voidaan varustaa murtosuojaholkilla.  

Mikrokytkinlukon yhteydessä parioven passiiviovilehdessä voidaan 
käyttää mikrokytkintelkipesää Abloy 8400.  
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Oviin voidaan asentaa Abloy EA 500 magneettikosketin. 

Lukon sijainti, mitattuna oven alareunasta, tulee olla 1050±300 mm 
korkeudella. 

Lukon teljen tulee työntyä vastalevyn taakse vähintään 8 mm. Teljen 
ja muiden ovea kiinni pitävien rakenneosien tulee olla terästä tai 
metalliseosta, jonka sulamispiste on yli 850˚C. 

Painikkeet 

Painikkeena on Abloy Inoxi 3-19-painike. Oveen voidaan asentaa 
myös Exit-puomi Abloy PB001, EXB901 heloituksella.  

Umpioveen voidaan asentaa vedin 1100, pipe Roca PP 301-800, Roca 
Finland tai pienemmän vastaavasta materiaalista valmistetun vetimen.  

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää muita A1- luokan metallisia 
painikkeita. 

Sulkimet 

Sulkimena on Abloy DC240+DC199-suljin. Vaihtoehtoisesti voidaan 
käyttää myös TLT83-suljinta.  

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää seuraavia Abloy-sulkimia: DC240, 
DC241, DC247, DC250, DC330, DC334, DC335, DC403, DC405 ja 
FD440. 

Sulkimen runkoa ei saa kiinnittää karmiin, ovilehden avautumissivun 
puoleiseen pintaan.  

Ovessa voidaan käyttää sähkömekaanista kääntöovikoneistoa 
Abloy DA 461 tai DA 460. Sähkömekaanisen ovikoneiston 
asennuksessa tulee noudattaa koneiston valmistajan antamia ohjeita, 
jotka koskevat suurinta mahdollista ovilehden leveyttä ja ovilehden 
massaa. 

Sähkömekaanisen ovikoneiston runkoa ei saa kiinnittää karmiin, 
ovilehden avautumissivun puoleiseen pintaan. 

Lukituksen ja oven sijoittumisen osalta noudatetaan Suomen 
rakentamismääräysten periaatteita. 

Asennus Ovi voidaan asentaa betoni-, tiili- tai muun kiviaineisen seinän 
aukkoon. Seinän paksuuden tulee olla vähintään 150 mm ja tiheyden 
vähintään 550 kg/m3. Ovi voidaan asentaa myös kevytrakenteisen, 
eristetyn, puu- tai metallirankaisen seinän aukkoon, jossa aukon 
reunat on vahvistettu puu- tai teräsprofiileilla. Seinän paksuuden tulee 
tällöin olla vähintään 116 mm.  

Maksimissaan 1190 mm x 2100 mm (leveys x korkeus) kokoinen ovi 
voidaan asentaa teräskuorisen kivivillaeristeisen sandwich-
elementtiseinän aukkoon. Seinän paksuuden tulee tällöin olla 
vähintään 100 mm.  
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Ovet asennetaan ja kiinnitetään aukkoon piirustusten mukaisesti. 

Sivukarmeissa kiinnikkeiden välinen etäisyys saa olla enintään 
696 mm, kuitenkin niin, että ylin ja alin kiinnike ovat enintään 250 mm:n 
etäisyydellä karmin ylä- ja alareunasta. 

Yksilehtisen oven yläkarmissa on yksi kiinnike, joka sijaitsee 
leveyssuunnassa karmin keskellä. Pariovessa kiinnikkeiden etäisyys 
yläkarmissa saa olla enintään 645 mm, kuitenkin niin että 
reunimmaisten kiinnikkeiden etäisyys yläkulmista saa olla enintään 
600 mm.  

Vaihtoehtoisesti voi umpinaisen yksilehtisen- ja parioven yläkarmissa 
olla vähintään yksi kiinnike, joka sijaitsee leveyssuunnassa karmin 
keskellä. Leveydeltään 2490 mm:n pariovessa kiinnikkeiden etäisyys 
yläkulmista saa olla enintään 1245 mm.  

Vaihtoehtoisesti voi kooltaan 2490 mm x 2590 mm (leveys x korkeus) 
olevalla umpipariovella olla vertikaalisivun kiinnikkeiden etäisyys 
enintään 200 mm alareunasta ja 200 mm yläreunasta. Etäisyydet on 
esitetty piirustuksessa 2572-L1.  

Karmin ja asennusaukon reunan välinen rako saa olla sivuilla ja 
ylhäällä enintään 30 mm.  

Karmin ja aukon reunan välinen rako tiivistetään A1- luokan kivivillalla 
ja peitetään 0,6 mm:n paksulla, teräsohutlevystä valmistetulla 
peitelistalla, joka kiinnitetään ruuveilla tai niiteillä rakenteisiin c/c 300-
500 mm.  

Vaihtoehtoisesti voidaan karmin ja aukon reunan välinen rako eristää 
A1-luokan kivivillalla ja tiivistämällä molemmat puolet Sealfire W100 
paloakryylilla tai Sealfire W200 palosilikonilla.  

Asennuspaikalla on oltava oven asennusohje, joka sisältää vähintään 
oven asennus- ja kiinnitysohjeen sekä ohjeet lasituksesta ja 
heloituksesta. 

Muut ehdot Oveen ei saa kiinnittää palavaa materiaalia, kuten esim. verhoja tai 
sälekaihtimia. 

Jos piirustuksissa on ristiriitaisuuksia päätöksen tekstiosaan nähden, 
niin päätöksen tekstiosa on voimassa.  

Oven käyttö- ja huolto-ohje on toimitettava myös rakennuksen 
käytöstä vastaavalle taholle. 

Merkitseminen Ovilehteen ja karmiin sulkeutumissivun puolelle 1700 mm korkeudelle 
kiinnitettyihin kilpiin, joiden koko voi olla esim. 25 mm x 55 mm x 
0,5 mm, on tehtävä pysyvällä tavalla seuraavat merkinnät: 

 EUFI29-22001637-THTOD 
 EI2 60 
 valmistajan nimi 
 valmistusvuosi   

LAADUNVALVONNAN 
VARMENNUS 
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Laadunvarmentaja Eurofins Expert Services Oy, Espoo 

Laadunvarmennussopimus 14.6.2020 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennus-
sopimus A-1033-20.  

HUOMAUTUKSET Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on julkinen. 
Niistä pidetään luetteloa, joka on saatavana Eurofins  
Expert Services Oy:n ylläpitämästä www.sertifikaattihaku.fi -
palvelusta.    

19.5.2026 päivityksessä laajennettiin lasitusta, asennustapaa sekä 
heloitusta.   

VOIMASSAOLON EHDOT Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tämän todistuksen 
voimassaolo päättyy. 

Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta annetaan 
määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Koska todistuksen 
perusteena on kumottu tyyppihyväksyntäasetus, on todistusta 
käytettäessä mahdollisten uusien rakennusmääräysten olemassaolo 
tarkistettava ja niiden vaatimustasoa on verrattava tämän todistuksen 
perusteina käytettyihin vaatimuksiin.  

Eurofins Expert Services Oy edellyttää vuosittaista sisäisen 
laadunvalvonnan varmistamista sen varmistamiseksi, että tuotteen 
ominaisuudet vastaavat valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia. 

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa todistuksen 
haltija. Eurofins Expert Services Oy ei tätä todistusta myöntäessään 
sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta 
vahingosta, mikä todistuksen mukaista tuotetta käytettäessä 
välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu. 

Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen käyttäminen 
missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän todistuksen 
osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:n 
kirjallisella luvalla. 

TODISTUKSEN 
PERUUTTAMINEN 

Todistus peruutetaan, jos 

 rakennustuote ei täytä tyyppihyväksyntäasetuksen olennaisia 
teknisiä vaatimuksia. 

 maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei 
korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja 
puutteita. 

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen 
käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai 
tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin 
tuotteen poistamiseksi markkinoilta. 

TODISTUKSEN PERUSTEET 

 

Ympäristöministeriön 1.1.2018 kumoutunut asetus ovien tyyppi-
hyväksynnästä 22.10.2007.  

Seuraavat testausselosteet, lausunnot ja EN- standardit: 

- 062-25T2MU, (4.12.2025), TÜV Eesti OÜ, testausseloste 
- 065-25T2MU, (8.12.2025), TÜV Eesti OÜ, testausseloste 
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- 018-24TMAU, (16.1.2025), TÜV Eesti OÜ, testausseloste 
- 695-17T2MAU, (7.12.2017), TÜV Eesti OÜ, testausseloste 
- 690-17T2MAU, (18.11.2017), TÜV Eesti OÜ, testausseloste 
- 604-16TMAU, (22.9.2016), TÜV Eesti OÜ, testausseloste 
- 623-16T2MAU, (21.10.2016), TÜV Eesti OÜ, testausseloste 
- 600-16T2MAU, (22.9.2016), TÜV Eesti OÜ, testausseloste 
- 578-16T2MAU, (29.1.2016), TÜV Eesti OÜ, testausseloste 
- 621-16T2MAU_rev1, (11.11.2016), TÜV Eesti OÜ, 

testausseloste 
- VTT-S-10361-07 (3.12.2007), VTT, lausunto 
- VTT-S-2161-09 (24.3.2009), VTT, lausunto 
- VTT-S-8500-08 (14.10.2008), VTT, lausunto 
- VTT-S-9113-07/GB (12.12.2007), VTT, lausunto 
- VTT-S-9332-06 (31.10.2006), VTT, lausunto 
- VTT-S-9177-06 (5.10.2006), VTT, lausunto 
- RTE3303/05 (7.9.2005), VTT, lausunto 
- 695-17T2MAU (13.10.2017), TÜV Eesti OÜ, testausseloste 
- EN 1634-1 
- EN 15269-2  
- EN 15254-4 

  

Katja Vahtikari  
Manager, Construction 
Certification 

Heli Välimäki 
Senior Expert 
Etunimi.Sukunimi@cpt.eurofins
eu.com  

 Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti. 
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